Parasol | Professionnel | Specifications technigues

ABOVE&
A BEYOND

Relax PRO GENERAL
Matériel structure e Aluminium + revétement en poudre
Couleur de la structure « Blanc / anthracit
Matériel tissu « Acryl de 260 g/m?
Résistance aux rayons UV « UPF (ultraviolet protection factor) +50
Collonne d'eau « 300 mm
Inaltérabilité -8

COULEURS DISPONIBLES

® 0 O ® 0
Comfort PRO

Comfort PRO * Impression par sérigraphie
EXTRA
Relax PRO « Structure : levier (pour ouvrir)
« Toit : manche a vent
Comfort PRO » Structure : glisser & levier (pour ouvrir)
« Toit:manche a vent
4? Taille : 4 m ?] Hauteur fermé : 3,80 m
Forme :Carré Hauteur ouvert:2,96 m
@ méat: 100 mm
—1~ Epaisseur mat:2,3mm )
| é Poids : 60 kg
Baleines : 20 x 38 x 2 mm
(Lx Lx épaisseur)
Taille : 4 m Hauteur fermé :3 m
%l Forme : Carré ] Hauteur ouvert:2,92 m*
Point d'inclinage le plus haut
Mat :80 x 120 mm 4,5m
—>T~ Epaisseur mat:3mm .
| paisseur O Poids : 55 kg
Baleines :30x20x 1 mm

(Lx Lx épaisseur)

* Hauteur du tissu jusqu'au sol, hauteur du mat reste 3 m



