FLEXXUM

GENERAL:

Ressort de 75 mm
Boulons et écrous
Plaque de base
Structure
Connecteurs
Goupille de traction
Tissu

Caractéristiques du tissu

Garantie structure

PROFILES

40 mm

33 mm

2,5mm

Poteau de coin

HAUTEURS DE PASSAGE:

15Xx1,5m|2x3m|2x4m

25%x25m|25%x5m
IX3m|3x6m|5x5m

4X4mM|4x6mM|4x8m

HAUTEURS TOTALS:

1,5x1,5m|25%x25m
25x5m

2X3mMm|2x4m|3x3m
3x6m|5x5m

4X4mM|4X6M[4x8m

COULEURS DISPONIBLES

35 mm

46 mm

Garantit une tension du toit idéale
Acier inoxidable, arrondi
Acier galvanisé
Aluminium 6005/T5
Aluminium
Aluminium + plastique (ne peut pas étre séparés)
+ Polyester 420D de 320 g/m2 + revétement en pvc
« PVC léger 0,35 mm de 450 g/m?
* Etanchéité ISO 811: 294 mbar (= 294cm d’eau)
e Hydrofugation ISO 4920 (spray test): 5
(= score maximal atteignable)
* Ignifugé M1 (polyester) / M2 (pvc)
* Résistant aux rayons UV
e Antifongique
5 ans sur les défauts de fabrication

16 mm
32 mm
] 2,5mm
3Imm
Connecteur de coin Ciseaux

192 cm | 206 cm | 220 cm | 231 cm

202 cm | 215cm | 230 cm | 24T cm

286 cm | 300 cm | 314 cm | 325 cm

314 cm | 328cm | 342 cm | 353 cm
374 cm | 387 cm | 402 cm | 413 cm
0000 O

* Egalement disponible avec personalisation



FLEXXUM

1,41 m

2,40 m

2,40 m

2m: 1,89 m

3m: 2,90 m

2m:1,90 m

4 m: 3,83 m

290 m

3m: 2,90 m

45m: 4,39 m

290 m

3,86 m

4 m:3,80m

6mM:582m

3,86 m

2,40 m

|%| Dimensions entre les

1,49 m

2,48 m

25m:2,48 m

5m: 4,92 m

2m:197 m

3I3m:298 m

2m:198 m

4 m:391Tm
298 m

3m:2,98 m

4.5 m: 4,47 m

3m:2,98 m

6 Mm: 6,08 m
3,94 m

4 m:394 m

6 m: 590 m

4 m: 3,94 m

8 m: 8,00 m

4,92 m

poteaux

Plié, avec toit
(LxLxH)

0,35 x 0,35 x1,65m

0,35x0,35x1,65m

0,35 x 0,65x1,65m

0,35x 0,45 x1,65m

0,35x0,35x1,65m

0,35 x 0,35 x1,65m

0,35 x 0,45 x1,65m

0,35 x 0,60 x1,65m

0,35 x 0,35 x 2,10 m

0,35x0,45x 2,10 m

0,35x 0,58 x2,10 m

0,65 x 0,65x1,65m

| | Dimensions avec
poteaux inclus

G Poids (avec toit)
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Polyester: 22 kg

Pvc: 24 kg

Polyester: 32 kg

Pvc: 34 kg

Polyester: 55 kg

Pvc: 58 kg

Polyester: 40 kg

Pvc: 42 kg

Polyester: 39 kg

Pvc: 41 kg

Polyester: 36 kg

Pvc: 38 kg

Polyester: 47 kg

Pvc: 50 kg

Polyester: 62 kg

Pvc: 67 kg

Polyester: 46 kg

Pvc: 49 kg

Polyester: 64 kg

Pvc: 68 kg

Polyester: 82 kg

Pvc: 87 kg

Polyester: 93 kg

Pvc: 98 kg



