FLEXXUM

ALGEMEEN:

Veer van 75 mm
Bouten & moeren
Voetplaat

Frame
Verbindingsstukken
Trekpin

Materiaal doek

Kenmerken doek

Garantie frame

PROFIELEN:
40 mm
35 mm
33 mm
46 mm
2,5:nm
Hoekpaal
DOORLOOPHOOGTES:

15Xx1,5m|2x3m|2x4m
25%x25m|25%x5m
IX3m|3x6m|5x5m

4X4mM|4x6mM|4x8m

TOTALE HOOGTES:

1,5x1,5m|25%x25m
25x5m

2X3mMm|2x4m|3x3m
3x6m|5x5m

4X4mM|4X6M[4x8m

VERKRIJGBARE KLEUREN

Garandeert ideale dakspanning

Roestvrij staal, afgerond

Gegalvaniseerd staal

Aluminium 6005/T5

Aluminium

Aluminium + kunststof (kan niet kapot
getrokken worden)

Polyester 420D van 320 g/m2 + pvc coating
PVC-light 0,35 mm van 450 g/m?2
Waterdichtheid ISO 811: 294 mbar (= 294cm water)
Waterafstotendheid ISO 4920 (spray test): 5
(= maximum haalbare score)
Brandvertragend M1 (polyester) / M2 (pvc)
UV-bestendig

Schimmelwerend

5 jaar op productiefouten

16 mm
32mm
] 2,5mm
3Imm
Hoekverbinding Schaarstuk

192 cm | 206 cm | 220 cm | 231 cm

202 cm | 215cm | 230 cm | 24T cm

286 cm | 300 cm | 314 cm | 325 cm

314 cm | 328cm | 342 cm | 353 cm

374 cm | 387 cm | 402 cm | 413 cm
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* Ook mogelijk met eigen bedrukking



FLEXXUM

1,41 m

2,40 m

2,40 m

2m: 1,89 m

3m: 2,90 m

2m:1,90 m

4 m: 3,83 m

290 m

3m: 2,90 m

45m: 4,39 m

290 m

3,86 m

4 m:3,80m

6mM:582m

3,86 m

2,40 m

|%| Afmeting tussen palen | | Afmeting incl. palen

||| Opgeplooid, met doek G Gewicht (met doek)
(Lx B xH)

1,49 m

2,48 m

25m:2,48 m

5m: 4,92 m

2m:197 m

3I3m:298 m

2m:198 m

4 m:391Tm

298 m

3m:2,98 m

4,5 m: 4,47 m

3m:2,98 m

6 Mm: 6,08 m

3,94 m

4 m:394 m

6 m: 590 m

4 m:394 m

8 m: 8,00 m

492 m

0,35 x 0,35 x1,65m

0,35x0,35x1,65m

0,35 x 0,65x1,65m

0,35x 0,45 x1,65m

0,35x0,35x1,65m

0,35 x 0,35 x1,65m

0,35 x 0,45 x1,65m

0,35 x 0,60 x1,65m

0,35 x 0,35 x 2,10 m

0,35x0,45x 2,10 m

0,35x 0,58 x2,10 m

0,65 x 0,65x1,65m
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Polyester: 22 kg

Pvc: 24 kg

Polyester: 32 kg

Pvc: 34 kg

Polyester: 55 kg

Pvc: 58 kg

Polyester: 40 kg

Pvc: 42 kg

Polyester: 39 kg

Pvc: 41 kg

Polyester: 36 kg

Pvc: 38 kg

Polyester: 47 kg

Pvc: 50 kg

Polyester: 62 kg

Pvc: 67 kg

Polyester: 46 kg

Pvc: 49 kg

Polyester: 64 kg

Pvc: 68 kg

Polyester: 82 kg

Pvc: 87 kg

Polyester: 93 kg

Pvc: 98 kg



